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Procedura wprowadzania zmian
Projekt zmiany do Instrukcji powinien by¢ zatwierdzony przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego
oraz uzgadniony przez Prezesa Polskisj Agencji Zeglugi Powietrzne|

Projekt zmiany musi obowiazkowo zawierat 5 strong Instrukcii | strony podlegajace zmianie
Z wykazanym numerem zmiany oraz data obowiazywania.
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INSTRUKCJA OPERACYJINA LOTNISKA
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CZESC 1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Cel i zakres Instrukcji Operacyjnej Lotniska
Instrukeja Operacyjna Lotniska zostala opracowana przez Aeroklub Polski, celem zapewnienia
bezpiecznego wykonywania operacii lotniczych statkow pownetrznych na tym lotnisku. Zakres
Instrukeji ograniczony jest do urzadzen lotniskowyeh, shizb, wyposazenia oraz procedur
Niniejsza Instrukcia podiega zatwierdzeniu przez Prezess Urzedu Lotnictwa Cywilnego po
uzgodnieniu przez Prezesa Polskie] Agencji Zeglugi Powielrzne;,

1.2. Warunki uzytkowania lotniska
a) lotnisko uzytku wylgcznege

b) czynne: caly rok w dzied | w nocy (loty nocne po wezesnigjszym uzgadnieniu);
Gadziny pracy:
- Zarzadzajqey lolniskiem: Aeroklub Polski — w dni robocze godz, 08.00-16.00 LMT
- Giowny u2ytkownik lotniska: Aeroklub Podhalariski gadz. 08.00-18.00 LMT
Przyloty w godzinach pracy lotniska nalezy uzgodnié z glownym uzytkownikiem
lotniska. Przyloty poza godzinami pracy lotniska oraz w dni Swigteczne, nalezy
uzgodnic z ghdwnym uzytkownikiem lotniska z wyprzedzeniem 24 HR,

c) telefony kontakiowe w razie przyiotow;
ted.. +48 18 444 84 09

d) uzytkownicy bazujacy na stale na lotnisky

Aeroklub Podhalariski w Nowym Sqczu, 33-314 Lososing Dolna | Glowny uZytkownik
lotniska)

e) warunki wspolpracy w wykorzystaniu letniska miedzy uzytkownikami
NIE DOTYCZY

f) zasady ufytkowania lotniska przez sekcie (samolotowa, szybowcowa, mikrolotowa)
ustalane na biezaco pomiedzy kisrownikami sekcjl | nadzorujgcym loty. Zezwala sie na
jednoczesne wykonywanie skokow spadochronowych | lotdw pojedynczych statkéw
powietrznych przy zachowaniu dwustronnej lacznosci radiowej. Statki powietrzne nie
uczestniczace w skokach powinny znajdowat sie w odlegtosci 2 km od toru opadania
skoczkdw spadochronowych.
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g) mozliwost hangarowania, tankowania i typ paliwa, jaki jest dostepny na lotnisky
dostepnost obslugi techniczney;

- hangarowanie statkiw powistrznych mozliwy po wozeéniejszym  uzgodnieniu
Z Glownym uzytkownikiem lotniska,

- paliwo AVGAS 100LL tylko na potrzeby Zarzadzajgcego lotniskiem | Glownega
uZytkownika,

- obsluga techniczna po uprzednim uzgodnieniu w ramach posiadanych zezwolen

h) informacie o planowanych lotach (Plany Lotdw) powinny byé przekazywane zgodnie
7 obowigzujgcymi procedurami | przepisami do:
Biura Odpraw Zalog KRAKOW/Balice czynne 24H
tel:  +4812 28563 42, +48 22 574 75 80
faks: +d48 12 28563 42
lub
Biura Odpraw Zatdg WARSZAWA/Okecie czynne 24H
tel: +4B822574 7172, +48 225747173
faks: +48225747175

1.3.Nazwa lotniska i kod lotniska wg. ICAD
tesosina Dolna k. Nowego Sacza - EPNL

1.4. Ked referencyjny lotniska
1(ze wzglgdu na nawierzchnie Irawista obowiazuje jedynie cyfra kodu ICAQ).

1.5. Znak wywolawczy i czestotliwoéé lotniska
LOSOSINA RADIO - 122,200 MHz

1.6. Dane telefoniczne | adresowe:
Zarzadzajgey lotniskiem
Aeroklub Palski, ul. 17 Stycznia 39, 00-806 Warszawa

tel..  +4822556 7372,
faks: +48 22 556 73 B0
e-mail: biuro@aeroklubpalski pl

| Grudzien 2014 | Wydanie | Strona 8 z 21




INSTRUKCJA OPERACYJINA LOTNISKA
LOSOSINA DOLNA k/Nowego Sacza - EPNL
Ghawny uzytkownik lotniska
Aeroklub Podhalanski w Nowym Saczu, 33-314 Lososina Dolna
tel:  +48 18444 B4 09
faks: +48 18 444 80 18
e-mail: aeroklubpodhalanski@wp.pl

1.7. Dane telefoniczne | adresowe osoby (osob) odpowiedzialnej za bezpieczefistwo operac]i
na lotnisku
Dyrektor Aerokiubu Podhalarskiego
tel.:  +48-606-299-620

1.8. Lokalizacja lotniska w odniesieniu do najblizszego miasta
15,7 km/8,5NM, kurs 155° GEQ, do centrum miasta Nowy Sacz

1.9. Wspdlrzedne ARP wg WGS-84
49°44'43 95" N
020°3724 75" E

1.10. Wspoirzgdne progow wg. WGS-84 w przypadku drog startowych o nawierzchni sztucznej
NIE DOTYCZY '

1.11. Wzniesienie (elewac]a) lotniska
254 m AMSL

1.12. Wzniesienie progéw w przypadku drég startowych o nawierzehni sztuczne
NIE DOTYCZY

1.13. Temperatura odniesienia lotniska
BRAK DANYCH

1.14, Deklinacja magnetyczna
4°E
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INSTRUKCJA OPERACYJINA LOTNISKA
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1.15. Na szkicu z naniesionymi elementami lotniska przedstawiono (zalgcznik nr 1);
- granice pola wzlotdw wraz 2 naniesionym pasem starfowym,
- lokalizacie wskazniku kierunku wiatru,
- zabudowe: lotniskows,
- oznakowanie krawedzi pola wzlotéw za pomoca ogranicznikow.

1.16. Opis przestrzenie powietrznej | obowigzujace procedury
Lotnisko Lososina Dolna k. Nowego Sacza /EPNL znajduje sig w przestrzeni klasy G.
Strefa Ruchu Lotniskowego (ATZ EPNL):
Kolo o promieniu 10 km i srodku w punkcie ARF lotniska EPNL
49°44'43 85"N  020°37'24,75"E
Granice picnowe: GND - 1700m AMSL

1.17. Wymiary pola wzlotow i informacje z tym zwiazane
Fole wzlotbw ma ksztalt wieloboku, na ktorym wyznaczono pas startowy o nawlerzchni
frawiastej, zgodnie z zalacznikiem nr 1. Pole wzlotbw oznaczone jest za pomoca stalych
znakow granicznych (ogranicznikdw) rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz co
100 m, na prostych odcinkach. Krawedzie czolowe pasow startowych oznaczone sg
dodatkowym ogranicznikiem. Ograniczniki koloru bialego, o ksztalcie prostokata, o wymiarach:
Im x 1m. .

1.47.1.Wymiary, kierunki geograficzne, rodzaj nawierzchni drogi startowej i pasa drogi

startowe]
| Oznaczenie | Rodzaj _|
Wymiary RWY (m) | Kierunki GEO/MAG
RWY nawierzchni
0422 | B00x150 043°-223°/039°-219° Trawiasta

1.47.2. Wymiary i rodzaj nawierzchni drog kolowania
Nie wyznaczono drég kolowania.

Kolowanie odbywa sie zgodnie ze wskazdwkami nadzorujacego loty.

‘ Maj 2012 Wydanie | Strona 10z 21




INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA
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1.47.3. Wymiary i rodzaj nawierzchni stanowisk postojowych na plycie postojowe]
NIE DOTYCZY

1.17.4. Rodzaje wzrokowych pomocy nawigacyjnych
Na lotnisku, w miarg potrzeby, nalery wykladad znaki starfu i lgdowania celem zapewnienia
berpieczenstwa w wykonywaniu lotow lub skokdw spadochronowych z uwzglednieniem
w szczegolnosci rodzaju i specyfiki wykonywanych lotdw lub skokdw spadochronowych, a takie
warunki meteorclogiczne | uwarunkowania ruchowe lotniska oraz doswiadczenie personelu
latajgcego, szkolgcego lub nadzorujgcego wykonywane lotyiskoki. Znak migjsca startu
i ladowania dla samolotow (T), a dla szybowcdw (1) naleZy wykladad z zasady w tozu wiatru,
W migiscu przyziemienia, w odlegiosc zapewniajgce| statkowi powietrznemu bezpieczny przelot
nad przeszkadami z przewyZszeniem min. 23 m podczas startu lub podejscia do ladowania.
Odpowiedni znak nie moZe byé wylodony w odieglosci mniejszej niz 100 m od najblizsze),
nawet plaskie] przeszkody znajdujace] sig na podejsciu do ladowania

MNa lotnisku bososina Delna kiNowege Sacza wykorzystuje sie przenosny system
swietiny drogi startowe], kiory obejmuje swiatla krawedziowe drogi startowej, Swiatla poczatku
oraz konca drogi stariowe).

Swatha drogl stariowe| przeznaczone| do lotow mocnych, BWY 0422 s3 rozkfadane
zgodnie 2 zalacznikiem 1A oraz Instrukejs Rozkladania Urzadzen Typu LUN, zamieszczonymi
wINOP,

Konfrole oéwietlenia dokonuje sie po razstawieniu systen;u, konfrole przeprowadza sie
z powietrza. Wynik nalezy odnotowad w Ksiazce Kontroli Lotniska.

DZIEM

4m

Ladowanse lub start naledy wykonad z prawey) sirony

| znaku, rawnclegle do trzonu litery T

/\_‘3 Ladowanie lub sfart nale2y wykonat 2 prawe; strony
. . znaku w kierunky wskazanym przez strzatke (sygnal
?-.v','hlaa' ary  twlko dia szybowedw | samolottrw
holujacyichi|
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INSTRUKCJA OPERACYINA LOTNISKA
LOSOSINA DOLNA k/Nowego Sacza - EPNL

1.17.5. Przeszkody lotnicze w otoczeniu lotniska

Pnlnienie

Rodzaj przeszkody Wysokosc przeszkody (m)
LP. w stosunku Oznakowanie
przeszkody do ARP | | ¥ dziefilnoc
(kurs GEQ/ | n.p.m. npt. | PRPOVIALL
ﬂdlﬂﬂlﬁf} ogranicz.
1|1 263°- e ; ;
Linia 110 kY 300 318-413 23 21-116 Brak
2 | g 2¥-19° 2 X
Linia 15 kV 11200-1250m 297- 387 12 0-10 Brak
3, | Kosciol (stary) - .
okt orlentacyiny 187°/ 500 m 280 25 Brak
4. Kosciol (nowy) 181°/ 420 m 292 37 12 Brak
5 - 43°.223 | 2545-
Droga (skrajnia) 140 - 110m 250 5 4.5 1-2 Brak
6. 235° 205 )
Drzewa R00 . 500m | 281-280 25 21-20 Brak
7 0=— 3600 )
Wzgorza od 570m »207 Brak
| l J
1.176. Nosnos¢ nawierzchni sztucznych wyrazona wg. metody ACN-PCN  lub

w przypadku nawierzchni damiowej krytyczny statek powietrzny (MTOW)

Nodnost nawierzchni damiows] do 5700 kg (MTOW)

1.17.7. Deklarowane diugosci

RWY TORA (m) LDA(m)
04 800 BOO
22 800 8O0
1.17.8. Kategoria ochrony przeciwpozarowej
BRAK
Maj 2072 Widanie | Strona 12z 21
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1.18.

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA
EOSOSINA DOLNA k/Nowego Sgcza - EPNL
Dozwolony ruch lotniczy:
a) VFR
b} Dzien, Noc
¢} Budowa krggu nadiotniskowego — Zatacznik nr 3
sokose Zalecane jest aby samaoloty wykonywaly krag nadiotniskowy na wysokosci
1000ft {ok. 200 m AGL) f. 554 m AMSL

Odleglosé Krag nadiotniskowy powinien byé tak zbudowany, aby w przypadku wystapienia
awaril sinika mozliwe bylo ladowanie na tym kotnisku

Zaleca sig rozpoczecie trzeciego zakretu w momencie, gdy statek powietrzny
znajduje sie w punkcie przecigcia sie prostej pokrywajacej sie 2 torem jego lotu
| prostej wyprowadzone] z punktu przyziemienia pod kafem 45° do osi pasa.

Zaleca sig rozpoczecie znizania do ladowania w migjscu, kitre gwaraniuje

bezpieczny dolot de progu drogi startowej/pasa stariowego w przypadky awari
silnika,

Krag nadiofniskowy powinien umozliwia¢ rowniel zaawansowany trening

w roznych warunkach atmosferycznych i przy rdénym natefeniu ruchu
d) frasy dolotowelodiotowe — zalacznik nr 5

Wyznaczone punkty VFR przez kidre nalezy wykonywad dolotylodiety dofz lotniska:
» CHARLIE (Zapora péinocna, Jeziora Czchowskie),
s KILO (Most na Dunajeu w miejscowosci Kurdw),

o  UNIFORM (Most na rzece Lososinka w migjscowosci Ujanowice).

0D FOLNOCY

Dolot nalezy wykonaé przez punkt CHARLIE. Po przekroczeniu punktu CHARLIE nalezy
wykonal lot do lotniska wzdhuz drogi krajowsj nr 75 wedhug informacii zamieszczonyeh
wZALACZNIKU 5. Odiot naley wykonal realizujac powyisze czynnosci w odwrotng|
kolejnosci.

QD ZACHODU
Dolot naleZy wykonaé przez punkt UNIFORM wedlug informacjii zamieszezonych

wZALACZNIKU 5. Odiot nalezy wykonat realizujac powylsze czynnodci w odwrotnej
koleinodai.

Grudzier 2014 Wydanie | Strona 13z 21




INSTRUKCJA OPERACY.INA LOTNISKA
LOSOSINA DOLNA k/Nowego Sgeza - EPNL
OD POLUDNIA
Dolot nalety wykonat przez punkt KILO. Po przekroczeniu punktu KILO nalezy wykonad lot do
lotniska wzduz drogi krajowej nr 75 wedhug informacji zamieszezonych w ZALACZNIKU 5,
Qdlot naley wykonac realizujac powyZsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

0D WSCHODU

Dolot nalezy wykonaé przez punkt KILO lub CHARLIE wedhg informacji zamieszczonych
w LALACZNIKU 5. Odlot nalezy wykonaé realizujac powyzsze czynnoSci w odwrotng]
kolejnosca,

e) warunki utrzymania lacznosci
- w granicach ATZ EPNL, znak wywotawczy LOSOSINA RADIO 122 200 MHz
- poza granicq ATZ EPNL, znak wywolawczy KRAKOW INFORMACJA 119.275 MHz

f) wznowienie orientacii geograficznej
Lotnisko LOSOSINA DOLNA k. Nowego Sacza le2y w zasiegu dzialania Stuzby Informacii
Powietrzne] FIS KRAKOW i w zasiegu ich oslony radarowej, w przypadku utraty onentacj
|trudnosci z je] wznowieniem nalezy nawigzat lgcznost z KRAKOW INFORMACJA
na czesiotiiwosei 119.275 MHz.

a) lotniska i ladowiska zapasowe

LP| Nazwa lotniskalkod ICAO | o SResIORucay . | Klerunek SEO sl
1 | Pobiednik kikrakowa EPKP | POBIEDNIK RADIO" 122,400 322° 49
2 Nowy Targ EPNT NOWY TARG RADIO"122.300 233° 52
3 | Krakow-Balice EPKK KRAKOW WIEZA™ 123.250 302° 71
4 Krosno EPKR KROSNO RADIO" 122,400 095° 80
| 5 | RzeszowlJasionka EPRZ RZESZOW WIEZA" 126.800 067° 108

h) pola awaryjnych ladowar
BRAK

1.18. Minimalne warunki atmosferyczne lotniska
Lotnisko dopuszezone do operacyi wykonywanych wg. przepisow z widocznoécig VPR w dzien |
W nocy.

1.20. Stuzby ruchu lotniczego
Na lotnisku nie jest zapewniona Stuzba Ruchu Lotniczego

Grudzier 2014 Wydanie | Strona 14 z 21 |




INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA
EOSOSINA DOLNA k/Nowego Sgeza - EPNL

1.21. Dostepny system informacji lotniczej

Skuzba Informacji Powietrzne] FIS KRAKOW
tel;  +48 22 574 75 85,
+48 12 639 75 85,
faks: +48 22 574 75 86
Znak wywolawczy/czestolliwoit radiowa
KRAKOW INFORMACJA/119.275 MHz
Organizator lotow - LOSOSINA RADIO, czestotliwost 122 200 MHz

Biuro NOTAM
tel.: +48 22 574 71 74,
+8 225747179,

g-mail: ais polandi@pansa.pl

KIEROWNIK Shuzby Informacji Lotniczs]
tel.: +48 22 574 56 10,

+48 22 574 56 11,
faks +48 22 574 56 19

Informacia o lotnisku jest publikowana w AIP VFR (aktualizowana przez zarzadzajacego lotniskiem),

1.22. Oslona meteorologiczna
1.22.1. Srodki tacznosci umokliwiajace dostep do danych meteorologicznych
Telefon, faks, Infernet — www.imgw.pl

1.22.2. Kontakt do wiasciwego terytorialnie Biura Meteorologicznego
Ceniraine Biuro Prognoz Meteorsiogicznych w Krakowie
tel: +48 126398151
+48 12 639 81 52
+48 503 112 150
faks: +48124251973
g-mail: meteo.krakow@imgw.pl

1.23. Sluzby celne | paszportowe
BRAK

1.24. System rejestrowania ruchu statkéw powietrznych
BRAK

‘ Maj 2012 Widanie | Strona 15z 21 \




INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA
EOSOSINA DOLNA k/Nowego Sgeza - EPNL

CZESC 2. DANE DOTYCZACE LOTNISKOWYCH PROCEDUR
OPERACY.JNYCH | SRODKOW BEZPIECZENSTWA

2.1 Dostep do pola naziemnego ruchu lotniczego (PNRL)
Dostep nieupowainionych osob do pola naziemnego ruchu lofniczego jest ograniczony.
Dostgp do PNRL wylacznie za zgoda Dyrektora Aeroklubu Podhalanskiego lub osobe przez
niego wyznaczong.
W przypadku nieuzasadnionago wiargnigcia na phyle lotniska asoby czy osob postronnych lub
pojazddw, powiadomicne zostaja edpowiednie stuzby porzadkowe (policja, stra2 misjska) przez
Dyrektora Aeroklubu Podhalariskiego lub osobe przez niego wyznaczong,

2.1.1. Sposdb zapewnienia kontroli dostepu do PNRL
Ruch kolowy | pieszy moze odbywac sig wylgcznie skrajem lotniska lub wg. instrukcji etatowego
personelu lotniska. Osobom postronnym, nie znajacym przepistw ruchu lotniczego, przydziels
sig osobe upowazniona, Lotnisko oznakowane jest tablicami informacyjnymi o zakazie wjazdu
pojazdow | wslepu 0sdb postronnych na phyte Iotniska.

Naziemny ruch statkbw powietrznych

Kotowanie na start i ze stariu odbywa sig pasem neutralnym, rdwnolegle do pasa w uzyciu,
przecinanie UZywanego pasa do stariow i ladowan nalezy wykanat prostopadie do jego osi
Z uwzglednieniem panujaocsj w danym momencie sytuacii ruchowej na lotnisku oraz w strefie
ruchu lotniskowego, zgodnie z przepisami zapewnigjacymi bezpieczenstwo wykonywanych
lotow | kolowania, W czasie pelnienia funkcji przez klerujacego lotami moze on udzielaé
instrukcji kodowania.

UWAGA: dowddcy statkdw powigtrznych przed rozpoczeciem | w czasie kolowania zobowigzani
s do prowadzenia nastuchu radiowego | zgiaszania zgodnie z obowigzujacy procedurg
zamiarow ruchu i pozycji swojego statku powiatrznego.

Ruch srodkow fransporiu

Ruch kolowy moze odbywad po skrajnych czesciach lotniska poza polem wzlotéw. Niezbedny
ruch po pelu wzlotow nalety wykonywat jak najkrotsza drogg 2 zachowaniem szczegdine]
ostroznosci | abserwacii pola wzlotow | przestrzeni wokdd lotniska. W czasie pracy kierujacego
lotami naley stosowad sie do jego wskazdwek czy instrukeji.
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INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA
EOSOSINA DOLNA k/Nowego Sacza - EPNL

Ruch osob pieszych
Upowainione osoby plesze mogs udawat sie na start z zachowaniem szczegding| ostroZnosci
| obserwacii pola wzlotow oraz przestrzeni wokdl lotniska.

2.2 Ochrona przeciwpozarowa
Obiekty zabudowy lotniskowej wyposaZzone zostaly w gasnice | przenosne agregaty gasnicze.

221 Kategoria ochrony przeciwpozarowej lotniska:
BRAK

222 Zasady i $rodki udzielania pomocy statkom powietrznym, ktdre znalazly sie w
niebezpieczenstwie na lotnisku lub w jego poblizu.

Powyisze zasady i Srodki okresla Operacyjny Plan Ratownictwa Lotniskowego, ktory jest
oddzielnym dokumentem wprowadzonym do stosowania na lotnisku przez zarzedzajacego
lotniskiem.
Plan ten okresla sity i srodki podmiotow, jakie powinny byé dysponowane do interwenci,
zabezpieczenia przewidywanego zagroZenia ub do likwidacji skutkow zdarzenia lotniczego
powstalego na lotnisku albo w rejonie operacyjnym lotniska, procedury dzialania w wiw
syluacjach oraz zasady kierowania dziataniami ratowniczo — gasniczymi
OPRL wdraia procedury wspdtpracy podmiotdw niezbednych dla zminimalizowania skutkow
zdarzenia lotniczego, zwlaszcza w aspekcie ratowania Zycia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub
ochrony Srodowiska oraz fkwidacii poZaru lub inmego miejscowego zagroZenia zwiazanego
dziatalnoscig lotnicza.

2.3 Kontrole pola naziemnego ruchu letniczego, wzrokowych pomocy lotniskowych (PNRL)
oraz powierzchni ograniczajacych wysokosc zabudowy

Kompleksowa kontrolg pola nazemnego ruchu lotniczego, wzrokowych pomocy lotniskowych,
ogranicznikbw (stopnia zarosnigcia frawg oraz barwy) przeprowadza se okresowo raz na
kwartal, natomiast stan pasow startowych przed rozpoczeciem lotéw w danym dniu lotnym.
Kontrole powierzchni ograniczajacych wysokosé zabudowy przeprowadza sie raz na rok, na
poczatku sezonu kotnego, a dotyczy ona szacunkdw wysokosci drzewostanu oraz usuwania
roslinnosci 2 terenu lotniska, mogace| miec wplyw na bezpieczensiwo startbw i ladowar.
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